
Placa de indução de 78 cm, 3 zona múltipla
Modern erie

P786IM32N

A placa de indução Modern erie de 78 cm poui ei zona de indução. xitem trê zona múltipla que
permitem epecificar a área de confeção para caer num tamanho de panela epecífico e uma zona intermediária.
colha entre 14 nívei de potência com ooter em toda a zona para uma confeção ainda mai rápida. O
temporizador integrado e o controlo delizante implificam a operação.

Guarda online

pecificaçõe

Caracterítica

Dimenõe

ancada

Tamanho 78 cm

Número de zona de
indução

6

Tipo de ancada indução

Projeto de ancada vidro cerâmico chanfrado

Controlo da ancada controlo touch

Temporizador e

Paua e

Lemrar e

Configuraçõe automática
de temperatura

e

Nívei de potência 14

Placa de indução de
egurança

child lock / indicador de calor reidual / deliga automaticamente / detecção de
panela

Zona de confeção

Zona de ponte de indução flex

Multizona equerda de
indução

400x210mm / 3 kW (ooter)

Multizona direita de indução 400x210mm / 3 kW (ooter)

Centro de indução 400x210mm / 3 kW (ooter)

pecificaçõe técnica

Tenão e frequência 220/240 V - 50/60 Hz

Potência aorvida (W) 11,1 kW
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