
Fogão de 90cm de indução com forno duplo elétrico
Profeional erie

PRO95I2XT

O fogão de forno duplo dá grande veratilidade e etilo à ua cozinha. O forno elétrico do forno principal poui 11
funçõe, dede convecção, aar e grill até aquecimento rápido e poui um programador digital que permite
um controlo perfeito da confeção: exie a funçõe do forno elecionada, gerencia o tempo durante a confeção e
dá feedack ore a temperatura em tempo real. O forno auxiliar tem ei modo. Porta de vidro triplo minimizam a
perda de calor. O topo tem uma placa de indução com cinco zona de aquecimento, incluindo função ooter,
detecção de panela, indicador de calor reidual para cada zona e dua zona flexívei. Coertura e ackplah
correpondente diponívei. A core motrada variam dependendo da configuraçõe e reolução do ecrão.
Contacte o eu revendedor para oter mai informaçõe.

Guarda online

pecificaçõe

Caracterítica

Dimenõe

ancada

Tamanho 90 cm

Zona de confeção 5

Número de zona de
indução

5, incluiu 2 zona flexívei

Tipo de ancada indução

Projeto de ancada aço inoxidável quadrado

Controlo da ancada manípulo

otõe revetido de metal

Levantar e

Zona de confeção

Frente de indução equerda (210 x 200 mm) 1600 W - 1850 W

Indução traeira equerda (210 x 200 mm) 2100 W - 3000 W

Centro de indução (⌀ 265 mm) 2300 W - 3000 W

Frente de indução direita (210 x 200 mm) 1600 W - 1850 W

Indução de volta à direita (210 x 200 mm) 2100 W - 3000 W

Cavidade do forno

Configuração do forno Duplo

Comutível de forno elétrico

Tipo de forno principal elétrico multifuncional

Tipo de gril l l do forno
principal

elétrico

Principai funçõe do forno aar / aar fundo / aar por convecção / aar uperior / convecção /
decongelar / grill / grill de convecção / luz do forno / pizza / pré-aquecimento
rápido

Volume do forno principal 69 l

itema de convecção do
forno principal

imple com elemento de aquecimento

Claificação energética do
forno principal

A

Tipo de forno auxil iar elétrico convencional

Tipo de gril l de forno
auxiliar

elétrico

Funçõe auxiliare do forno aar / aar fundo / aar uperior / epeto / grill / luz do forno

Volume do forno auxiliar 38 l

Claificação energética do
forno auxiliar

A+

Volume líquido do forno
ecundário

38 l

Controlo do forno manípulo / programador digital touch

Porta interna do forno triplo

Vidro interno removível e

Ventoinha e

Nívei de forno 4

Temporizador programador digital touch

onda alimentar e

Fecho da porta do forno itema anti-atida

Prateleira delizante 2 padrão

Prateleira 3 cromado

andeja 2 emaltado

Grill e

Luze do forno ingle

Inferior

Compartimento de
armazenamento

gaveta

Perna aço inoxidável

pecificaçõe técnica

Tenão e frequência 220/240 V - 50/60 Hz – 40 A

Potência aorvida (W) 11500 W
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Fogão de 90cm de indução com forno duplo elétrico
Profeional erie

PRO95I2XT

O fogão de forno duplo dá grande veratilidade e etilo à ua cozinha. O forno elétrico do forno principal poui 11
funçõe, dede convecção, aar e grill até aquecimento rápido e poui um programador digital que permite
um controlo perfeito da confeção: exie a funçõe do forno elecionada, gerencia o tempo durante a confeção e
dá feedack ore a temperatura em tempo real. O forno auxiliar tem ei modo. Porta de vidro triplo minimizam a
perda de calor. O topo tem uma placa de indução com cinco zona de aquecimento, incluindo função ooter,
detecção de panela, indicador de calor reidual para cada zona e dua zona flexívei. Coertura e ackplah
correpondente diponívei. A core motrada variam dependendo da configuraçõe e reolução do ecrão.
Contacte o eu revendedor para oter mai informaçõe.

Guarda online

pecificaçõe

Caracterítica

Dimenõe

ancada

Tamanho 90 cm

Zona de confeção 5

Número de zona de
indução

5, incluiu 2 zona flexívei

Tipo de ancada indução

Projeto de ancada aço inoxidável quadrado

Controlo da ancada manípulo

otõe revetido de metal

Levantar e

Zona de confeção

Frente de indução equerda (210 x 200 mm) 1600 W - 1850 W

Indução traeira equerda (210 x 200 mm) 2100 W - 3000 W

Centro de indução (⌀ 265 mm) 2300 W - 3000 W

Frente de indução direita (210 x 200 mm) 1600 W - 1850 W

Indução de volta à direita (210 x 200 mm) 2100 W - 3000 W

Cavidade do forno

Configuração do forno Duplo

Comutível de forno elétrico

Tipo de forno principal elétrico multifuncional

Tipo de gril l l do forno
principal

elétrico

Principai funçõe do forno aar / aar fundo / aar por convecção / aar uperior / convecção /
decongelar / grill / grill de convecção / luz do forno / pizza / pré-aquecimento
rápido

Volume do forno principal 69 l

itema de convecção do
forno principal

imple com elemento de aquecimento

Claificação energética do
forno principal

A

Tipo de forno auxil iar elétrico convencional

Tipo de gril l de forno
auxiliar

elétrico

Funçõe auxiliare do forno aar / aar fundo / aar uperior / epeto / grill / luz do forno

Volume do forno auxiliar 38 l

Claificação energética do
forno auxiliar

A+

Volume líquido do forno
ecundário

38 l

Controlo do forno manípulo / programador digital touch

Porta interna do forno triplo

Vidro interno removível e

Ventoinha e

Nívei de forno 4

Temporizador programador digital touch

onda alimentar e

Fecho da porta do forno itema anti-atida

Prateleira delizante 2 padrão

Prateleira 3 cromado

andeja 2 emaltado

Grill e

Luze do forno ingle

Inferior

Compartimento de
armazenamento

gaveta

Perna aço inoxidável

pecificaçõe técnica

Tenão e frequência 220/240 V - 50/60 Hz – 40 A

Potência aorvida (W) 11500 W
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